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TEGNING AV OIL MIST DETECTOR VN 114 S
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Tekniske data:

Drift spenning: 18- 30 Volt DC.
Maks stromforbruk: 200 mA.

Operasjons trykk, luft: 0,2 - 0,5 bar.
Operasjons temperatur: 0 - 75 grader Celsius.

Variabelt innstillings omrade: A=10%-A=75%

Normalt alarm nivi: A=65%

Vekt: | 3,8 kilo.

Heating element: 1,2 kilo.

Signal utgang for alarm: Swicth relé 3 polig. |
Kontakt: Amphenol- Tuchel 5 polers.
Out put kontakt: Amphenol - Tuchel 5 polers.

Type: T 3352.
Vibrasjons testet: Godkjent opptil 4G.
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Visatron trykkregulator.

IB elektronikk AS leverer VISATRON trykkregulator som passer inn til alle
VISATRON oil mist detectorer. Trykkregulatoren skal ha garantert levetid pa 18

ar, forutsett at det blir jevnlig skiftet
- komplett reparasjons sett. Med det menes det ca. en gang pr. ar.
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Er det mekaniske eller elektroniske feil pa Oil Mist Detector, si sendes enhetene
til folgende adresse:

IB erektRONIKK AS

LANDASVEIEN 59.
PB 3014
5030 LANDAS.
TLF: +47 5527 1701. FAX: +47 55 28 34 50.
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Feil alarmer.

Hvis det skulle komme feilalarmer ber folgende sjekkes:

. Sjekk kontakten om den er los eller om kabel til Detector er skadet.
. Sjekk om elektronikk modulen sitter lost i Measuringhead.

. Spray eventuelle kontakter med rense middel.

. Rens sensor med Clean Spay for Oil Mist Detector.

. Sjekk at alle pakningene er intakte.

. Sjekk om trykk regulator fungerer som den skal.

Oy W P W PO e

Skulle ikke problemene lgse seg er.elektrom'kk modul skadet, enhet til
IB elektronikk A8 for nermere kontroll.
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Ingen spenning pa Oil Mist Detector VN 114.

Hvis det skulle komme feilalarmer p.g.a at det ikke er spenning / strom pa
detector, bor folgende sjekkes:

-

. Sjekk om plugg til Measuringhead sitter lost i stopsel.
. Apne plugg pa Measuringhead, & se om noen av lederne er los eller om det er
irret eller andre skader p3 innside av kontakt.

b

3. Mal med voltmeter pa pin 1 og 2, se om det er 18-30 volt mellom disse punkt.

. Ta test glass med 20% soting, 4 fer dette mellom sensorene pa elektronikk
modul for & se om alarm signalene virker.

. Sjekk kabler fra Detector og videre til event. sikrings skap ol.

S

W

Skulle ikke problemene lzse seg, sendes enhet til IB elektronikk 4.S
for nermere kontroll.
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Vedlikehqld av VN 114 S.

Vedlikehold av Qil Mist Detector er viktig for problemfri og sikker drift.
Vedlikehold avhenger ofte av motortype og alder pa motor. Hvis Detector er
installert pa eldre motorer, ber Detector ha forholdsvis ofte vedlikehold.
Hyppigheten avhenger ogsa etter rersystemet og om det er Suction Funnels
installert 1 veivrom.

Normalt vedlikehold av Detector innebcerer:

1. Test av systemet p.r. 21 drifts degn.

2. Rensing av sensor pé elektronikk modul p.r. 21 drifts degn.

3. Rensing av filter p.r. 60 drifts degn.

4. Rensing av Base plate p.r. 100 drifts degn.

5. Skifting av pakning til Measuringhead og pakning til " Lower oil chamber " p.r.
500 drifts degn.

6. Skifting av komplett rep. sett til trykk regulator p.r. 500 drifts degn.

Intervallene kan variere litt fra motor type, storrelse og alder.

SIDE 6

SCHALLER AUTOMATION
IB ELEK'I'R()NIKKAS '

industrielle Automationstechnik KG




