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Feilseknings manual for

VISATRON VN 116/82.
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VISATRON Oil Mist Detector VN 116/82.
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. 10083.

. 10054.

VISATRON Oil Mist Detector VN 116/32.

vn r til VN 116/82:

1. Valve box.

2. Connecting socket.
4. Valve box seal.

5. Baseplate.

6.
7
8
9

Oil reflux seal.

. Connecting box.

. Oil reflux seal.

. Suspension bellows, bottom.
1.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Screw plug R 1/2"

Screw plug seal.

Seal for measuringhead.
Suspension bellows, top.
Flexsible bellows.
Measuringhead.

Fresh air filter.

Circlip for fresh air filter.
Screw plug R 1/4"

Screw plug seal.

ikkel numm ler:
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VISATRON Oil Mist Detector VN 116/82.

Navn pa deler til VN 116/82:

22. Protecting cover for E- module.
23. Fastening screw for E- module.
24. New E- module.

25. Exchange E- module.

26. Fuse 2A.

27. Fuse holder.

Artikkel nummer pa deler:

22. 10084VN11682.

23. 10085VN11682.

24. 10303VN11682.

25. 10303VN11682exchange.
26. 10043.

27.10087.
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Vedlikehold av VISATRON trykk regulator.

Vedlikehold av VISATRON trykk regulator er viktig for problemfri og sikker
drift. For VISATRON trykk regulator kan det bestilles enkelte og komplette dele-
sett, slik at forutsetningen for reparasjoner og vedlikehold ligger godt tilrettelagt.

Det er normalt at alle ( komplett reparasjons sett ) komponentene innvendig i
trykk regulator skiftes 1. gang p.r. 500 drifts time. Ved skifting av komplett
reparasjons sett ber det ogsa vaskes / renses innvendig og at eventuell kondens
vann fjernes.

For trykk regulatorer hvor det er installert frisk lufts filter, skiftes dette filteret
1. gang p.r. 250 drifts time.

Art. nr. pd komplett reparasjons sett er: 10003-8.
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For mye olje take 1 Detector.

Hyvis det er observert unormalt mye olje i Detector ber felgende sjekkes:

1. Sjekk om trykket fra trykk regulator ligger mellom 0,2 til 0,5 bar.
2. Sjekk om trykk regulator fungerer som den skal.

3. Sjekk om rer systemet er intakt.
4. sjekk om det er installert "suction Funnels" pé innside av motor ved utsugnings

punktene, hvis ikke ma disse monteres inn umiddelbart.

Suction funnel
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Service pd Valve box

Valve box for VISATRON VN 116/82 indikerer ved alarm hvilken side pa motor det er for hoy
konsentrasjon av oljetéke. Valve box trenger komplett rensing og service ca. pr. 6 mnd.

ik utfores folgende service:

* Kabelkontakt fra Measuringhead til Valve box kobles av.

* Demonter Valve box fra OMD.

* Skru av 4 stk. mutter ( nr. Al ) fra bunnplate ( nr. A2 ) i Valve box.
* Hold Valve box slik at De kan spraye med rense vaske for OMD ( art. nr: 100940 ) inn i
Valve box kamer ( nr. A3 ) fra underside. Dette er fordi olje og drit skal kunne renne fritt ut av
Valve box. Det sprayes til det er helt rent i kammer. La Valve box st a terke i ca.
2 - 4 min. Alle pakninger mé skiftes for Valve box monteres pa igjen.

* Kabelkontakt fra Measuringhead til Valve box kobles pé igjen.
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Feilindikeringer i LED-Display for VN-116/82
Feil: Ingen lys i display med luftillfarsell og spenning tilkoblet.

Mulie losnine:

Sjekk driftsspenning til Oil Mist Detector. Ta av reset-bryter dekselet og
du vil finne pluggen i kabeldekselet. Sjekk mellom pin 1 og 2 om
spenningen ligger mellom 18V og 27V.

Dersom spenning er godkjent:
Ta ut elektronisk modul fra Measuring head, sett p4 plass reset-
bryter i kontakt med spenningstilfersel. Sjekk om det er spenning
pa kontakt pin 4 og 24 i pluggen som ligger inni Measuring head-
dekselet. Se figur 1 hvordan man teller pin nummer.

Dersom det ikke er stom pé pluggen:

Sjekk sikring i Measuring head eller i kontaktboks pa pin 1. Dersom
den er defekt sé skift den. Er det fortsatt ikke strom pa pluggen er
folgende deler defekt:

* Resetbryter

* Brudd i kontakt

* Brudd i kabeltilforsel mellom reset-bryter og

elektronisk modul.

Ved feil pa en av disse delene sendes enheten til:

IB ELEKTRONIKKAS for reparasjon.

Dersom det er stram pé plugg sa ligger feilen i elektronisk modul Send da
enheten til:

IB ELEKTRONH(KAS for reparasjon.




ilindikeri i -Di f - 2

Feil: Flow fault. Spenning og luﬁtlllfﬁrsell er 1 orden. Detector vil ikke ga i
~ "ready".

Minili dsamine:
Sjekk lufttilfarsel til oil mist detector

Sjekk om deksel, skruer eller annet som er l@st.

Sjekk om hovedpakningene pa oil mist detectoren. Disse finner du under
deksel for measuringhead (art. nr: 10010) og under measuringhead

(art. nr: 10022). Se etter ytre skader pa disse gummipakningene, eller om
de er torket inn i kantene.

Sjekk filter (art. nr: 10002) og vannseperator pa lufitilforsel.

Sjekk Flexsible gummipakninger mellom Measuringhead og Baseplate
(art. nr: 10023). Se etter hull i disse pakningene.

Sjekk om messingfiltre i Measuringhead er skitten (art. nr: 10042)

Rens alle gjennomgaende lufttilforsel i Measuringhead. Ta ut elektronisk
modul fra Measuringhead ( se fig, 1¢), og rens lufitilfarselen fra
innsiden i Measuringhead ( se fig, 1b). Bruk rensepinn og
alkohol, og blés godt igjennom etterpa med trykklufi.

Dersom dette ikke hjelper ma autorisert personell kontaktes, eller enhet
blir sendt til:

IB rLEKTRONIKK A8 for reparasjon.
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Feil: Detector gir feilalarmer, det observeres at soylen med led indikatorene gar

opp og ned med jevne mellomrom.

Bl It

Ta av deksel for Measuring head. Der finner man 2 stykk gjennomferinger
med glass foran. Disse mé renses med egnet rensemiddel og bomullspinn.
Vi anbefaler & bruke flasken med alkohol som finnes i verktoyskassen for
0il Mist Detectoren. Ta ut elektronisk modul fra Measuring head og
rengjer begge sensorene som stér pd modulen. Se figur nr. 2. Disse
rengjeres pa samme mate som glassene, men her mé det utvises stor
forsiktighet. Monter deretter elektronisk modul pa plass igjen og start Oil
Mist Detectoren.

Dersom Qil Mist Detectoren fungere normalt, skal folge testrutine
giennomfeares for & kontrollere testdiodene:

Apne inspeksjonsluke pd Measuring head og for ett 5% sotet glass
mellom sensorene (sotet glass ligger i verktoyskoffert for Oil Mist
Detector). Dersom Oil Mist Detector ikke fungerer normalt sa er
elektronisk modul defekt. Send da kortet til:

IB ELEKTRONIIG(AS for reparasjon.
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Feilalar a Qil Mi ~
Feil: Oil Mist Detector gir falske alarmer

- Mulig lesning:

* Sjekk om det ligger kondensvann eller olje i Measuring head. Dersom
dette er tilfredstillende:

* Sjekk om det ligger kondensvann eller olje i Connecting Casing.
Dersom dette er tilfredstillende:

* Sjekk om det ligger kondensvann eller olje i kanaler i baseplate.

Dersom dette er tilfredstillende:

* Sjekk reset-bryter om den fungerer. Dersom denne er
tilfredstillende:

* Rens alle gjennomforinger i Measuring head samt glass. Disse mé renses
med egnet rensemiddel og bomullspinn. Vi anbefaler & bruke flasken
med alkohol som finnes i verktgyskassen for Oil Mist Detectoren.
Ta ut elektronisk modul fra Measuring head og rengjer begge
sensorene som stir pd modulen. Se figur nr. 2. Disse rengjgres pa
samme mate som glassene, men her ma det utvises stor forsiktighet.
Monter deretter elektronisk modul pa plass igjen. Skift messingfiltre
(luftfiltre) i Measuring head.

* En siste mulighet er & justere alarmnivaet pa elektronisk modul opp til et
heyere niva. Dette er en losning som kan brukes i kritiske

situasjoner, der fartayet er i bevegelse. Dersom denne muligheten
blir tatt i ever dett tor varsomhet og kontroll av
il Mist D ri inrom!

* Dersom Oil Mist Detectoren gir flere feilalarmer er den elektronisk
modulen defekt. Send enheten til:

IB ELEKTRONII(KAS for reparasjon.

- Vour




OIL MIST DETECTOR MISTER SPENNING | PERIODER

Hvis det skulle komme feilalarmer p.g.a at spenning / strem pa detector detter ut
ved jevne mellomrom, ber felgende sjekkes:

1. Sjekk kontakten om den er ls eller om kabel til Detector er skadet.
2. Sjekk om elektronikk modulen sitter lost i Measuringhead.
3. Spray eventuelle kontakter med rense middel.

Skulle ikke problemene lose seg er elektronikk modul skadet, enhet til
IB elektro_nikk A for nermere kontroll.
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Er det mekaniske eller elektroniske feil pa Oil Mist Detector, sa sendes enhetene
til felgende adresse:

IB vrextrONIKK A.S

LANDASVEIEN 59.
PB 3014
5030 LANDAS.
TLF: +47 5527 1701.  FAX: +47 55 28 34 50.
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U-Tube pressure gauge

Steng lufttilforsel, monter inn
U- tuben. Fyll opp til midten
med vann( ca 50 mm). Skru
pa luft, og vannseylene skal
vise ca 60-80 mm i
differanse.

FIG 1A

|l

q4—

Needle lenyglh l \
maximum 11 mm o
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FIGUR 1C.

FUSE 2A

PIN 21
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Ta aldri direkte pa
komponentene pé kortet,
da man kan forasake
statiske feil pd4 modulen.

INFRARODE SENSORER
TRYKK SENSOR VN 116/82
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